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1.
Montaż liny powinien wykonywać konserwator żurawia z 
uprawnieniami UDT.

2.
Linę należy montować na żurawiu przy użyciu specjalnego kołowrotu do 
montażu lin lub zawieszając zwitek liny na poziomym drążku nad ziemią.  
Systematycznie nim kręcąc nawijać na bęben żurawia.

Tylko takie rozwiązanie gwarantuje właściwe nawinięcie liny, bez spętlenia 
i zbędnych naprężeń liny.
Nigdy nie nawijać liny z krążka leżacego nieruchomo na ziemi.
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3.
Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby lina nie została 
zanieczyszczona piaskiem, i innymi zanieczyszczeniami i nie wytworzyły się
pętle jak na rysunku poniżej

4.
Po nawinięciu i ułożeniu liny na bębnie żurawia proszę  ponownie rozwinąć
linę na pełną dopuszczalną długość, ułożyć poprawnie linę na bębnie mając
ciężar zawieszony na zbloczu.

5.
Proszę pamiętać o właściwym zabezpieczeniu początku oraz konca liny, 
zgodnie z instrukcją obsługi żurawia.

6.
Linę należy okresowo smarować zgodnie z planem smarowania żurawia.
Producent zaleca smar ELASKON 30 lub jego odpowiednik.




